
Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система MDV MDTC-96HWN1/MDOVT-96HN1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-
sistemy/_mdv_mdtc_96hwn1_mdovt_96hn1-349253884

Описание

Канальный кондиционер с передовой комплектацией Mdv MDTC-96HWN1/MDOVT-96HN1 
идеально подходит для эксплуатации на территории больших производственных или коммерческих 
объектов, а также позволяет одновременно поддерживать комфортный климат в разных помещениях. 
Передовое управление обеспечило высокую точность работы представленного оборудования.

Особенности и преимущества MDV MDTC-96HWN1/MDOVT-96HN1:

Полупромышленные сплит-системы канального типа можно интегрировать в систему 
пожарной безопасности и отключать их при поступлении сигнала о чрезвычайной ситуации
Функция Follow me позволяет контролировать температуру воздуха в зоне расположения 
пульта управления
Для реализации возможности диспетчеризации необходимо доукомплектовать внутренний 
блок платой адресации и шлюзом для определенной BMS. Для обеспечения центрального 
управления – платой адресации и центральным пультом управления
Противопылевой фильтр в комплекте
Компрессоры надежных производителей (Copeland, Danfoss, Hitachi)
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Имеется возможность установить низкотемпературный комплект, который обеспечит работу 
кондиционера при температуре до -25°С в режиме охлаждения.

Характеристики

Модель кондиционера MDV MDTC 

Площадь помещения 280 кв. м. 

Тип внутреннего блока Канальный 

Режим работы Охлаждение и обогрев 

Инвертор Нет 

Страна производителя Китай 

Страна сборки Китай 

Цвет серебристый 

Мощность охлаждения 28 кВт 

Мощность обогрева 31.1 кВт 

Потребляемая мощность (охлаждение) 9.6 кВт 

Потребляемая мощность (обогрев) 10.3 кВт 

Максимальная длина трассы 50 м 

Гарантийный срок 12 мес. 

Wi-fi управление Нет 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума в/б, Дб 35 

Уровень шума (внешний блок), Дб 56 

Электропитание 220-240/1/50 

Хладагент R 410A 

Внешнее статическое давление, Па 100 

Расход воздуха, куб. м/ч 5100 

Габаритный размер (внутреннего блока) 79.7 × 145.2 × 46.2 см 

Габаритный размер (внешнего блока) 65.8 × 131.2 × 91.9 см 

Вес (внешний блок) 177 кг 

Вес (внутренний блок) 97 кг 

Вес 274 кг 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


